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POZWOLENIE Nr 4. |D50 |[oLaro

na prowadzenie robét budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru

Na podstawic art. 6 ust 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pke 1 art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4.1 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn_. Dz. U. 2020 poz. 282) oraz § 12ust 1,ust. 2pkt 1,3, 6 1ust 3 oraz § 13 ust. 1, ust.

" 2'pke 1, 3, 4, 5 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpsia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac

konseswatorskich, prac restauratorskich i badad konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw
isanym do rejestru zabytkéw, a takie badan

Dziedzictwa oraz rabét budowlanych, badad architektonicznych i innych dziatad przy zabytku wpi
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609 z pos. zm.) oraz act. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku ~
Kodeks postgpowania administracyjaego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z pbz. zm.),

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
po rozpatrzeniu waiosku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Dwotcowej 22 w Bytomin reprezentowane]

przez Pana Tomasza Cwieka, Zarzadce Nieruchomosci ,,Magnez” z siedziba przy ul. Krakowskiej 8 w Bytomiu,
z dnia 16.03.2020 t. (pismo otrzymane przez tut. Urzad dnia 24.04.2020r., uzupelnione dnia 21.05.2020 t)

pozwala
L

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach nr A/1667/97 z dnia 17.12.1997 r.

— kamienicy przy ul. Dworcowej 22 w Bytomiu

polegajggjch na

remoncie elewacji frontowych budynku
na podstawie dokumentacji pt.: ,»Projekt rtemontu clewacji frontowych kamienicy mieszkalno —

ustugowej przy ul. Dworcowej 22 w Bytomiu wraz z progtramem postgpowania konserwatorskiego
i nowa kolorystyka elewacji” sporzadzonej w kwietniu 2012 r. przez FB Architektura z siedzibg

przy ul. Smuga 20 w Zawierciu.

1. Zakres i sposéb prowadzenia robét:

ELEMENTY TYNKOWANE:

» wymiana tynkéw cokolowych na analogiczne z odtworzeniem profilow i faktury



" oczyszczenie tynkowanych powierzchni elewacji ze starych powlok malarskich, usuniecie popgkanych
i odspojonych fragmentéw tynkéw licowych i podkladowych

*  wykonanie impregnacji wzmachiajacej (w razie potrzeby)

*  wykonanie obrzutki kontaktowej z zaprawy mineralnej StoMurisol VS brodawkowo, na gr. do ok. 0,5 cm
i pokryciu azurowym powierzchni w 50%

= wykonanie, licujac do plaszczyzny tynkéw zachowanych, podkladowego tynku mineralnego, trasowo—
wapiennego Sto Trass-Kalk-Maschinenleichtputz TKM-L

* nalozenie nowej warstwy licowej przy uzyciu mineralnej, drobnoziarnistej, elastycznej masy szpachlowej
zawierajace] mikrowlowkna, z jednoczesnym powierzchniowym zatopieniem siatki z widkna szklanego;
strukture ostateczng wykonaé przez zafilcowanie drugiej, cienkiej warstwy szpachléwki Ispo Klasyk

GZYMSY, DETALE, ELEMENTY CTAGNIONE:

= zbicie istniejacych tynkéw, oczyszczenie ceglanej konstrukcji gzymséw, usuniecie luznych elementéw,
wzmocnienie strukturalne oslabionych elementow :
»  pokrycie gzymsu tradycyjnymi tynkami cementowo — wapiennymi III kat. o fakturze piaskowej 1 uziarnieniu
ok. 1 mm _
* reprofilacja ubytkéw, zalezne od rodzaju i glebokosci: StoDeco Plan grob — do wigkszych ubytkow,
' nastepnie StoDeco Plan fein — do warstw nawierzchniowych, licowych - '

ELEMENTY SZKTIWIONE:

»  czyszczenie wstepne metoda chemiczng — Fassadenreiniger Paste firmy Remmers
* usuniecie spoin na gleboko$é do 2 cm, ponowne spoinowanie zaprawsg Fugenmortel — weich firmy
Remmers

= impregnacja hydrofobowa watku — Funcosil OFS firmy Remmers

MATLOWANIE ELEWAC I:

*  zagruntowanie powierzchni tynkéw przed malowaniem — Sto Prim Micro
= 2-krotne malowanie farbg elewacyjna krzemoorganiczna Sto Silco Color:
o _ kolor detalu architektonicznego — 32138 + 20% biatego .
o kolor podstawowy elewacji — 32137
o kolor parteru — 32135

OBROBKI BLACHARSKIE:
* wykonanie obrébek blacharskich gzymséw i paséw podrynnowych, rur i rynien spustowych z blachy
tytanowo—cynkowej
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
* remont stolarki okiennej — dopasowanie, uzupelnienie elementéw drewnianych, malowanie w kolorze

bialym, uzupelnienie stalowych i mosigznych okuc
*  wymiana stolarki okiennej oraz witryn w parterze wg. odrebnego projektu

otaz inne prace zgodne z dokumentacja pt.: ,,Projekt remontu elewacji frontowych kamienicy mieszkalno—ustugowej
przy ul. Dworcowej 22 w Bytomiu wraz z programem postepowania konserwatorskiego i nowq kolorystyks
elewacji” sporzadzona w kwietniu 2012 r. przez FB Architektura z siedziba przy ul. Smuga 20
w Zawierciu.
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oraz

Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

pozwala
L

na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjq
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach nr A/1667/97 z dnia 17121997 1.
~ kamienicy przy ul. Dworcowej 22 w Bytomiu

polegajacych na:

renowacji szkliwionych ksztaltek, odtworzeniu detalu elewacji, konserwacji elementoéw
metalowych na elewacjach budynku

na podstawie dokumentacji pt.: ,Projekt remontu elewacji frontowych kamienicy mieszkalno —
ustugowej przy ul. Dworcowej 22 w Bytomiu wraz z programem postepowania konserwatorskiego
i nows kolotystyka elewacji” sporzadzonej w kwietniu 2012 r. przez FB Architektura z siedziba
ptrzy ul. Smuga 20 w Zawierciu.

1.  Zakres i sposob prowadzenia prac konserwatorskich:

ELEMENTY METALOWE:

* demontaz elementéw metalowych

*  odrdzewienie i oczyszczenie ze starych powlok malarskich _

» uzupelnienie brakujacych elementéw w oparciu o istniejace powtarzalne lub odtworzenie calych elementéw
w przypadku niemoznosci przeprowadzenia konserwacji

»  dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi do metalu w kolorze grafitowym o fakturze matowej

#-—-montaz w pierwotnym polozenin -« e

oraz inne prace zgodne z dokumentacja pt: ,,Projekt remontu elewadji frontowych kamienicy mieszkalno —
ushuigowej przy ul. Dworcowej 22 w Bytomiu wraz z programem postepowania konserwatorskiego i nowa
kolorystyka elewagji” sporzadzong w kwietniu 2012 r. przez FB Architektura z siedziba przy ul. Smuga 20

w Zawierciu.

2. PRZY SPELNIENIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW I OBOWIAZKOW:

1. warunku polegajagcym na obowigzku kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywaniu
nadzoru_inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, fj. robotami budowlanymi kieruje albo naddr
inwestorski wykaonuje, pryy 3abytkach nieruchorych wpisanych do rejestru osoba, ktéra posiada uprawnienia badowlane
okresione prepisami Prawa budowlanego orag, ktdra pre, co najmnief 18 miesigey brata udzial w robotach budowlanych

© prowadzonych pryy zabytkach nierachomych wpisanych do rejestru lub inwentarza musenm bedacego instytugiaq kaultury.

a) przy ustalaniu udzialu w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych
przy zabytku wpisanym do rejestru uwzglednia si¢c udzial w tych pracach, badaniach lub robotach,
prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile byly one prowadzone przed dniem
26 sietpnia 2011 r. {art. 37f cytowane]j ustawy)

b) udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich,
tobotach” budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych odpowiednic
przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucjy  kultury

; /o



lub zaliczanym do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1, oraz badaniach
archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bedacym instytucja
kultury, potwierdzaja $wiadectwa, w tym dotyczace odbytych praktyk zawodowych,
oraz inne dokumenty zaswiadczajace udzial w tych pracach, badaniach lub robotach
lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki ofganizacyjnej,
na rzecz ktérej te prace, badania lub roboty byly wykonywane, albo przez osobe, pod ktérej
nadzorem byly wykonywane, w tym zakresy obowiazkéw na stanowiskach pracy w muzeum
bedacym instytucja kultury, lub zaswiadczenia wydane przez wojewodzkich konserwatoréw
zabytkow (art. 37g ust. 1 cytowanej ustawy)

¢) udzial w pracach konserwatorskich, pracach restautatorskich, badaniach konserwatorskich,

robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia
2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytkéw potwierdzaja $wiadectwa, inne dokumenty
lub za$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 1 (art. 37g ust. 2 cytowanej ustawy).

2. warunku  polegajacym na  obowigzku__ kierowania  pracami konserwatorskimi

lub _ich samodzielnego wykonywania oraz prowadzenia badar konserwatorskich przez osobg
posiadajgca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami, #. pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskini b badaniami  konserwatorskini,

~ prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestrs kiersje osoba, ktdra ukosiczyla studia drygiego stopria Inb jednolite
studia magisterskie, w sakresic konserwagi 1 restauragyi diel sxtuki lub konserwagi zabytkiw oraz ktdra po rogpoczecin
studidw dragisgo stopnia lub po galiczeni szdstego semestru jednolitych studidw magisterskich przes, co najmniej 9 mriesigey
brata wdzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych
pryy gabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza  muzesm bedacego instytuga Riudtury b zakiczanych do fednef
7 kategorii, o ktdrych mowa w art. 14 a ust. 2.

W dziedzinach nieobjgtych programem studiéw wyzszych, o ktérych mowa powyzej, pracami
konserwatorskimi, pracami testautatorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi
ptzy zabytkach wpisanych do rejestru, kieruje osoba ktéra postada:

1) $wiadectwo ukoficzenia szkoly éredniej zawodowej oraz tytul zawodowy albo wyksztalcenie $rednie
lub $rednie branzowe i dyplom potwierdzajacy posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach
odpowiadajacych danej dziedzinie lub

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadajacym danej dziedzinie

— oraz ktéra przez co najmniej 4 lata brala udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich
lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Liste Skarbéw
Dziedzictwa, do inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury lub innych zabytkach zaliczanych
do jednej z kategorii, o ktorych mowa w art. 14 a ust. 2 cytowanej ustawy.

Przepisy ustawy stosuje si¢ réwniez do oséb, ktére samodzielnie wykonuja prace konserwatorskie, prace
restauratorskie lub badania konserwatorskie prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.

2b. WNIOSKODAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO:

1. przekazania wojew6dzkiemu konserwatorowi zabytkéw:

a) imion, nazwisk i adreséw os6b, o ktérych mowa w pkt 2 ust. 1,

b) dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa
w art. 37¢ ustawy,

¢) oéwiadczen wymienionych wyzej oséb o przejeciu przez te osoby obowigzku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,

nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku robot
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2 ust. 1.

2. przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw:

: [




d) imienia, nazwiska i adresu osoby, o kt6rej mowa w pkt 2 ust. 2,

€) dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez tg osob¢ kwalifikacji, o ktorych mowa
odpowiednio w art. 372 ust. 112 ustawy o ochronie zabytkow, .

f) o$wiadczenia wymiecnionej wyzej osoby, o przejeciu przez g osobg¢ obowigzku kietowania tymi
pracami albo samodzielnego ich wykonywania,

nie pé#niej ni w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia prac konserwatorskich, a w toku prac

na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktdrej mowa w pkt 1

3. PRZY SPEENIENIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW DODATKOWYCH:

a) zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia

robét budowlanych oraz prac konserwatorskich,

b) niezwlocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwaoleniu prac,

¢) przed przystapieniem do prac zwigzanych z czyszczeniem elementdw szkliwionych nalezy przeprowadzic

© préby na niewiclkich fragmentach elewacji, 6 dokonanit: préb, whadciwa metode czyszczenia nalezy .

zatwierdzié w trakcie komisjii z udzialem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
lub jego przedstawiciela, -

d) przed przystapieniem do malowania elewacji (w zakresic detalu architektonicznego, elewacji kondygnacii,
elewacji parteru) nalezy wykonaé proby kolorystyczne oraz zwolac komisj¢ konserwatorska w celu
ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
Iub jego przedstawiciela,

e) dokonania odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych i prac konserwatorskich z udzialem
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub jego przedstawiciela. :

4. POZWOLENIE JEST WAZNE DO DNIA 31 grudnia 2025 r.

UZASADNIENIE

Kamienica mieszkalno—ushigowa przy ul. Dworcowej 22 w Bytomiu objeta zostala ochrong konserwatorskg
wynikajaca z wpisu do rejestru zabytkéw - decyzja Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach
nr A/1667/97 z dnia 17.12.1997 ., z tego wzgledu podlega ona szczegdlne] ochronie prawnej, wyrazajace]j sig
m. in. w koniecznoici uzyskania pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie robot
budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
zabytk6w 1 opiece nad zabytkam). :

W dniu 24.04.2020 r. do tut. Urzedu wplynal wniosek Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 22
w Bytomin reprezentowanej przez Pana Tomasza Cwicka Zarzadce Nieruchomosci ,Magnez” z siedzibg
przy ul. Krakowskij 8 w Bytomiu o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw — kamienicy przy ul. Dworcowej 22
w Bytomiu, polegajacych na remoncie elewacji frontowych budynku.

Do wniosku dolaczone zostalo ofwiadczenie o posiadaniu tytulu prawnego do korzystania z zabytku
oraz dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia. Whiosek zostal uzupelniony dnia
21.05.2020 r. Z uwagi na to, iz wnioskodawca jest jedyna strong postgpowania odstapiono od poinformowania stron
o wszczgciu postepowania administracyjnego.

Zgodnie z treiciq przedlozonego wniosku zakres oraz sposdb prowadzenia prac w kamienicy
przy ul. Dworcowej 22 w Bytomiu jest tozsamy z zakresem robdt budowlanych oraz prac konserwatorskich,
na ktére Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wydal Pozwolenie ar 431/2015 z 18.05.2015r. oparte









