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ZağŃcznik 1 ï Uprawnienia i zaŜwiadczenia projektanta 

ZağŃcznik 2 ï CzňŜĺ rysunkowa 
 
 

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA 
S1 Sytuacja   

PB2 Elewacja poğudniowo ï wschodnia, zachodnia, - stan istniejŃcy 1:100 

PB3 Elewacja poğudniowo-wschodnia, wschodnia ï stan istniejŃcy 1:100 

PB4 Elewacja poğudniowo ï wschodnia, zachodnia, - kolorystyka 1:100 

PB5 Elewacja poğudniowo-wschodnia, wschodnia ï kolorystyka 1:100 

PB6 Elewacja poğudniowo ï wschodnia, zachodnia - schemat ocieplenia 1:100 

PB7 Elewacja poğudniowo-wschodnia, wschodnia ï schemat ocieplenia 1:100 

PB8 Elewacja poğudniowo ï wschodnia, zachodnia ï zmiany budowlane 1:100 

PB9 Elewacja poğudniowo-wschodnia, wschodnia ï zmiany budowlane 1:100 

PB10 Docieplenie cokoğu budynku 1:10 

PB11 Docieplenie muru pod oknem osadzonym w licu Ŝciany 1:10 

PB12 Docieplenie muru podokiennego 1:10 

PB13 Docieplenie nadproŨa okna w licu Ŝciany 1:10 
PB14 Docieplenie nadproŨa 1:10 
PB15 Docieplenie oŜcieŨy okiennych 1:10 
PB16 Docieplenie oŜcieŨy okiennych osadzonych w licu Ŝciany 1:10 
PB17 Docieplenie wklňsğej krawňdzi budynku 1:10 
PB18 Docieplenie wypukğej krawňdzi budynku 1:10 
PB19 Uszczelnienie dylatacji za pomocŃ taŜmy dylatacyjnej 1:10 
PB20 Dodatkowe mocowanie ğŃcznikami mechanicznymi pğyt styropianowych 1:10 
PB21 Dodatkowe mocowanie ğŃcznikami mechanicznymi  pğyt z weğny mineralnej 1:10 
PB22 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w naroŨnikach otwor·w 1:10 
PB23 Ukğad pğyt termoizolacyjnych na naroŨu wypukğym 1:10 
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Umowa - zlecenie Inwestora. 

1.2. Wizja lokalna budynku przeprowadzona w grudniu 2019r oraz w styczniu - marcu 

2020r. 

1.3. Dokumentacja fotograficzna. 

1.4. Archiwum Bytomia. 

1.5. Zbi·r ujednoliconych przepis·w prawnych Prawo Budowlane. 

1.6. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z p·z. 

zmianami) w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.  690). 

1.7. RozporzŃdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 

2013 r. zmieniajŃcego rozporzŃdzenie w sprawie warunk·w technicznych, jakim 

powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926). 

1.8. ĂNaprawa rys i wzmocnienia mur·w Ŝcianò Ğukasz Drobiec XXX jubileuszowe 

og·lnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji, Szczyrk, 25-28 marzec 2015 

roku. 

1.9. Literatura fachowa, normy. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usğugowymi                 

w poziomie parteru od strony frontowej oraz oficyna nr 30of. w podw·rzu zlokalizowany                      

w Bytomiu przy ul. Dworcowej 30, 30of. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt remontu budynku majŃcy na celu poprawň estetycznŃ i 

wizualnŃ budynku, usuniňcia uszkodzeŒ i nieprawidğowoŜci oraz poprawň komfortu 

uŨytkowania obiektu.  

Dokumentacja stanowi architektonicznŃ bazň rob·t majŃcych na celu uzyskania wyŨej 

wymienionych zağoŨeŒ. Projekt obejmuje nastňpujŃce zagadnienia: 

- Wizje lokalne. 

- Ocenň stanu technicznego przegr·d zewnňtrznych. 

- Zakres prac remontowych. 

- Identyfikacjň stanu ochrony cieplnej ï obliczenie gruboŜci materiağu izolacyjnego. 

- Przyjňte materiağy oraz technologiň. 

- Warunki BHP wykonania rob·t ï informacjň BIOZ. 

- Kolorystykň elewacji. 

- Detale rysunkowe. 

Podane rozwiŃzania konstrukcyjne i materiağowe w celu: 

- obniŨenia koszt·w ogrzewania budynku, 

- usuniňcia zaistniağych uszkodzeŒ, 

- zabezpieczenie elewacji budynku przed czynnikami zewnňtrznymi. 

Opracowanie techniczne zawiera w szczeg·lnoŜci: 

- renowacjň Ŝciany frontowej; 

- ocieplenie Ŝcian zewnňtrznych od strony podw·rza budynku gğ·wnego oraz oficyny;  

- wykonanie hydroizolacji Ŝcian piwnicznych oraz ich ocieplenie od strony podw·rza; 
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4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 

Budynek zostağ wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w zabudowie zwartej.                  

W skğad budynku wchodzi budynek gğ·wny oraz oficyna. Budynek w skğad, kt·rego wchodzi 

jedna kondygnacja podziemna, trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuŨytkowe. Na 

parterze od strony ul. Dworcowej w budynku gğ·wnym zlokalizowane sŃ lokale uŨytkowe. Na 

pozostağych kondygnacjach zlokalizowane sŃ lokale mieszkalne, czňŜĺ oficyny 

prawdopodobnie nieuŨytkowana. Budynek gğ·wny nieocieplony z elewacjami w postaci tynku 

cementowo ï wapiennego z licznymi zdobieniami architektonicznymi od strony frontowej w 

postaci: gzyms·w miňdzykondygnacyjnych i podokiennych. Od strony podw·rza - Ŝciany 

otynkowane.  

ściany: 

¶ ściany przyziemia wykonane sŃ z cegğy na zaprawie cementowo-wapiennej; 

¶ ściany zewnňtrzne oraz Ŝciany osğonowe wykonane sŃ z cegğy peğnej na zaprawie 

cementowo - wapiennej.  

Stropy: 

¶ strop nad piwnicŃ ï stalowo-ceramiczny, odcinkowy; 

¶ Strop nad piwnicŃ odcinkowy na belkach stalowych dwuteowych wypeğniony cegğŃ 

ceramicznŃ. Stropy nad pozostağymi kondygnacjami stalowe, odcinkowe oraz 

drewniane. WykoŒczenie podğ·g w zaleŨnoŜci od charakteru pomieszczeŒ stanowi 

m.in. posadzka - w piwnicach oraz w pomieszczeniach mieszkalnych: deski, 

wykğadzina PVC, pğytki ceramiczne. 

Dach: 

Dach w postaci drewnianej wiňŦby dachowej o konstrukcji pğatwiowo - kleszczowej z 

deskowaniem peğnym. Dach jednospadowy, nieposiadajŃcy izolacji od wewnŃtrz. Pokrycie 

od strony zewnňtrznej stanowi papa . Odwodnienie dachu zapewnione przez system rynien, 

z odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji. Kominy wykonane z cegğy ceramicznej 

peğnej. WystňpujŃ przewody wentylacyjne, dymowe oraz spalinowe.  
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Rys. nr 1.  Lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. Dworcowej 30, 30of. w Bytomiu 

[www.sitplan/um/bytom.pl]. 

 
Rys. nr 2.  Widok elewacji poğudniowo-wschodniej budynku przy ul. Dworcowej 30 w Bytomiu ï 

elewacja frontowa [1.3.]. 



PROJEKT BUDOWLANY 

 

    
str. 6 

 

 

Rys. nr 3.  Widok elewacji poğudniowo-zachodniej budynku przy ul. Dworcowej 30 w Bytomiu ï 

elewacja od strony podw·rza [1.3.]. 
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Rys. nr 4.  Widok elewacji poğudniowo-zachodniej budynku przy ul. Dworcowej 30 w Bytomiu ï 

czňŜĺ usğugowa [1.3.]. 
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Rys. nr 5.  Widok elewacji poğudniowo-wschodniej budynku przy ul. Dworcowej 30 w Bytomiu 

[1.3.]. 
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Rys. nr 6.  Widok elewacji poğudniowo-wschodniej budynku przy ul. Dworcowej 30 w Bytomiu ï 

elewacja od strony podw·rza [1.3.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































































