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KOLORYSTYKA ELEWACJI

PEYTKA CERAMICZNA

KOLOR SZARO-BRAZOWY (ZBLIZONY DO RAL 7022)

IV TYNK RENOWACYINY WTA BAUMIT )

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 43 LIFE 0416 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
TYNK RENOWACYUNY WTA BAUMIT

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 25 LIFE 0414 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
TYNK SILIKONOWY

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 41 LIFE 0446 WG PALETY KOLOROW BAUMIT

TYNK MOZAIKOWY
KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 23 LIFE 0444 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
RURY SPUSTOWE | RYNNY
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KOLOR: MtOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022
BALUSTRADY / BRAMY / ZABEZPIECZENIA OTWORGW (KRATY)
KOLOR: MtOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022
SKRZYNKI TECHNICZNE | ELEMENTY WSPORCZE
KOLOR: MLOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022
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ﬁl—| STOLARKA OKIENNA (PCV)
KOLOR: BIALY / ZBLIZONY DO RAL 9003

M- STOLARKA DRZWMOWA
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KOLOR: MtOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022
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PEYTKI KLINKIEROWE

A13

A1)
KOLOR: PRZYJAC KOLOR ZBLIZONY DO ISTNIEJACYCH PEYTEK
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6] OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY.

5.4.7 | KOMINY.

[5.4.8] UPORZADKOWANIE / UJEDNOLICENIE PRZESTRZENI REKLAMOWE.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

5.4.10| ILUMINACJA ELEWAC.

INSTALACJA QDGROMOWA.

BALUSTRADY ZEWNETRZNE.

ZADASZENIE WEJSC DO BUDYNKU.

IZOLACJA PODDASZA.

IZOLACJA STROPU NAD KONDYGNACJA PIWNICY.
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LUKARNY.
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KOLORYSTYKA ELEWACJI

PEYTKA CERAMICZNA

KOLOR SZARO-BRAZOWY (ZBLIZONY DO RAL 7022)

IV TYNK RENOWACYINY WTA BAUMIT )

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 43 LIFE 0416 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
TYNK RENOWACYUNY WTA BAUMIT

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 25 LIFE 0414 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
TYNK SILIKONOWY

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 41 LIFE 0446 WG PALETY KOLOROW BAUMIT

25 TYNK MOZAIKOWY
KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 23 LIFE 0444 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
RURY SPUSTOWE | RYNNY

KOLOR: BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
OBROBKI BLACHARSKIE / PARAPETY

KOLOR: MKOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022
BALUSTRADY / BRAMY / ZABEZPIECZENIA OTWORGW (KRATY)

KOLOR: MKOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022
SKRZYNKI TECHNICZNE | ELEMENTY WSPORCZE
KOLOR: MKOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022
ol STOLARKA OKIENNA (OREVNIANA)

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 7 LIFE 0441 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
o STOLARKA OKIENNA (PCV)

KOLOR: BIALY / 7BLIZONY DO RAL 9003
R STOLARKA DRZNOVA

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 7 LIFE 0441 WG PALETY KOLORGW BAUMIT
VITRYNY LOKAL USLUGOWYCH
KOLOR: MKOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022
i PROGI GRANITOWE / OKEADZINA SCHODGW ZEWNETRZNYCH (PEYTKI)
KOLOR SZARO-BRAZOWY (ZBLIZONY DO RAL 7022)
PLYTKI KLINKIEROWE

A13

A1)
KOLOR: PRZYJAC KOLOR ZBLIZONY DO ISTNIEJACYCH PEYTEK
KLINKIEROWCYH (OKEADZINY KOMINGW)
ZAKRES PRAC / WG CZESCI OPISOWEJ
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.2 | ELEWACJA FRONTOWA — RENOWACUA ELEWAC.
5.3 | ELEWACJA TYLNA — TERMOMODERNIZACUA ELEWAC.
PRACE TOWARZYSZACE | ZALECENIA.

RENOWACJA / WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH,

2] RENOWACJA / WYNIANA STOLARKI OKIENNEJ,

5.4.3] WTRYNY LOKALI UStUGOWYCH.

[5.4.4] DEMONTAZ ZABEZPIECZEN OTWOROWANIA.

[5.4.5] WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.

6] OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY.

5.4.7 | KOMINY.

[5.4.8] UPORZADKOWANIE / UJEDNOLICENIE PRZESTRZENI REKLAMOWE.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

5.4.10] ILUMINACJA ELEWACJI.

5.4.11] INSTALACJA ODGROMOWA.

BALUSTRADY ZEWNETRZNE.

ZADASZENIE WEJSC DO BUDYNKU.

IZOLACJA PODDASZA.

5.4.15] 1ZOLACJA STROPU NAD KONDYGNACUA PIWNICY.

ELEMENTY ISTMIEJACE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA /ZMODERNIZOWANIA.
SCHODY ZEWNETRZNE.

5.4.18| LUKARNY.

5.4.19] PRZEJAZDY BRAMNE.
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KOLORYSTYKA ELEWACJI

PEYTKA CERAMICZNA

KOLOR SZARO-BRAZOWY (ZBLIZONY DO RAL 7022)

TYNK RENOWACYUNY WTA BAUMIT

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 43 LIFE 0416 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
TYNK RENOWACYUNY WTA BAUMIT

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 25 LIFE 0414 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
TYNK SILIKONOWY

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 41 LIFE 0446 WG PALETY KOLOROW BAUMIT

TYNK MOZAIKOWY
KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 23 LIFE 0444 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
RURY SPUSTOWE | RYNNY

KOLOR: BLACHA TYTANOWO—CYNKOWA

OBROBKI BLACHARSKIE / PARAPETY

KOLOR: MtOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022

BALUSTRADY / BRAMY / ZABEZPIECZENIA OTWORGW (KRATY)
KOLOR: MtOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022

SKRZYNKI TECHNICZNE | ELEMENTY WSPORCZE

KOLOR: MLOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022

ol STOLARKA OKIENNA (OREVNIANA)
KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 7 LIFE 0441 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
o STOLARKA OKIENNA (PCV)

KOLOR: BIALY / ZBLIZONY DO RAL 9003

M- STOLARKA DRZWMOWA

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 7 LIFE 0441 WG PALETY KOLOROW BAUMIT
BE WITRYNY LOKALI USLUGOWYCH

KOLOR: MtOTKOWY / ZBLIZONY DO RAL 7022
A14) PROGI GRANITOWE / OKLADZINA SCHODOW ZEWNETRZNYCH (PLYTKI)

KOLOR SZARO-BRAZOWY (ZBLIZONY DO RAL 7022)
PEYTKI KLINKIEROWE

A1)
KOLOR: PRZYJAC KOLOR ZBLIZONY DO ISTNIEJACYCH PEYTEK
KLINKIEROWCYH (OKEADZINY KOMINGW)
ZAKRES PRAC / WG CZESCI OPISOWEJ
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.2 | ELEWACJA FRONTOWA — RENOWACUA ELEWAC.
5.3 | ELEWACJA TYLNA — TERMOMODERNIZACUA ELEWAC.
PRACE TOWARZYSZACE | ZALECENIA.

RENOWACJA / WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH,

2] RENOWACJA / WYNIANA STOLARKI OKIENNEJ,

5.4.3] WTRYNY LOKALI UStUGOWYCH.

[5.4.4] DEMONTAZ ZABEZPIECZEN OTWOROWANIA.

[5.4.5] WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.

6] OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY.

5.4.7 | KOMINY.

[5.4.8] UPORZADKOWANIE / UJEDNOLICENIE PRZESTRZENI REKLAMOWE.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

5.4.10] ILUMINACJA ELEWACJI.

5.4.11] INSTALACJA ODGROMOWA.

BALUSTRADY ZEWNETRZNE.

ZADASZENIE WEJSC DO BUDYNKU.

IZOLACJA PODDASZA.

5.4.15] 1ZOLACJA STROPU NAD KONDYGNACUA PIWNICY.

ELEMENTY ISTMIEJACE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA /ZMODERNIZOWANIA.
SCHODY ZEWNETRZNE.

5.4.18| LUKARNY.

5.4.19] PRZEJAZDY BRAMNE.

5.4.20 OCENA STANU TECHNICZNEGO STALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCUL
5.4.21] UJEDNOLICENIE SCIAN WNETRZA URBANISTYCZNEGO - PODWORZA

UWAGI

~  RYSUNEK ROZPATRYWAC YACZNIE Z CZESCIA OPISOWA.
~ WSZELKIE NIESCIStOSCI UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM.
— NA RYSUNKACH ZAZNACZONO GLOWNE ELEMENTY OBJETE ZAKRESEM PRAC
| ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEWACJ. NIEOZNACZONE ELEMENTY NALEZY
ROZPATRYWAC JAKO TOZSAME 7 QZNACZONYMI.

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
41 - 946 PIEKARY SLASKIE; UL. ROZDZIENSKIEGO 2
TEL.: +48 . 502.66.29.29 | EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL
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KOLORYSTYKA ELEWACUI

— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 47 LIFE 0406 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 29 LIFE 0404 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 15 LIFE 0872 (WG BAUMIT LIFE)
— WITRYNY SKLEPOWE (KONSTRUKCJA DREWNIANA)

@ KOLOR ZBLIZONY DO HBW 7 LIFE 0421 (WG BAUMIT LIFE)

— PLYTKI CERAMICZNE

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 53 LIFE 0235 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 31 LIFE 0885 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 62 LIFE 0073 (WG BAUMIT LIFE)
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— TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY
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KOLOR 7BLIZONY DO HBW 42 LIFE 0713 (WG BAUMIT LIFE)
@ — TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 62 LIFE 0877 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
@ KOLOR 7ZBLIZONY DO HBW 35 LIFE 1042 (WG BAUMIT LIFE)

ELEMENTY ELEWACY

WITRYNY LOKALI USLUGOWYCH

KASETONY REKLAMOWE

RYNNA

RURA SPUSTOWA

SKRZYNKA TECHNICZNA

AGREGAT KLIMATYZACJI

KRATKA / RURA WENTYLACYJNA

OPRAWA OSWIETLENIOWA

/ABEZPIECZENIA OTWOROWANIA (KRATY/BRAMY)

KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJACA SCHODY
ZEWNETRZNE

7ADASZENIE STREFY WEJSCIA / SCHODOW
ELEMENTY WSPORCZE — MASZTY, HAKI,
UCHWYTY, ITP.
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UWAGI

~ RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA,
WSZELKIE NIESCISEOSCI UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM.
NA RYSUNKACH ZAZNACZONO GYOWNE ELEMENTY

| ROZWAZANIA MATERIALOWE ELEWACUL.

NIEOZNACZONE ELEMENTY NALEZY ROZPATRYWAC JAKO
TOZSAME Z OZNACZONYMI.
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— TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY
KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 47 LIFE 0406 (WG BAUMIT LIFE)

— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR ZBLIZONY DO HBW 29 LIFE 0404 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR ZBLIZONY DO HBW 15 LIFE 0872 (WG BAUMIT LIFE)

— WITRYNY SKLEPOWE (KONSTRUKCJA DREWNIANA)

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 7 LIFE 0421 (WG BAUMIT LIFE)
— PLYTKI CERAMICZNE

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 53 LIFE 0235 (WG BAUMIT LIFE)

— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR ZBLIZONY DO HBW 31 LIFE 0885 (WG BAUMIT LIFE)

— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR ZBLIZONY DO HBW 62 LIFE 0073 (WG BAUMIT LIFE)

— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR 7BLIZONY DO HBW 42 LIFE 0713 (WG BAUMIT LIFE)

— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR ZBLIZONY DO HBW 62 LIFE 0877 (WG BAUMIT LIFE)

— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR 7ZBLIZONY DO HBW 35 LIFE 1042 (WG BAUMIT LIFE)

ELEMENTY ELEWACY

WITRYNY LOKALI USLUGOWYCH

KASETONY REKLAMOWE

RYNNA

RURA SPUSTOWA

SKRZYNKA TECHNICZNA

AGREGAT KLIMATYZACJI

KRATKA / RURA WENTYLACYJNA

OPRAWA OSWIETLENIOWA

/ABEZPIECZENIA OTWOROWANIA (KRATY/BRAMY)

KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJACA SCHODY
ZEWNETRZNE

Sl =] @] [ 2] 2] [ A ] 2

7ADASZENIE STREFY WEJSCIA / SCHODOW
ELEMENTY WSPORCZE — MASZTY, HAKI,
UCHWYTY, ITP.

ANKRA

7

UWAGI

~ RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA,
WSZELKIE NIESCISEOSCI UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM.
NA RYSUNKACH ZAZNACZONO GYOWNE ELEMENTY

| ROZWAZANIA MATERIALOWE ELEWACUL.
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KOLORYSTYKA ELEWACUI
— TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY

KOLOR: ZBLIZONY DO HBW 47 LIFE 0406 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR ZBLIZONY DO HBW 29 LIFE 0404 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR ZBLIZONY DO HBW 15 LIFE 0872 (WG BAUMIT LIFE)

— WITRYNY SKLEPOWE (KONSTRUKCJA DREWNIANA)

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 7 LIFE 0421 (WG BAUMIT LIFE)
— PLYTKI CERAMICZNE

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 53 LIFE 0235 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 31 LIFE 0885 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 62 LIFE 0073 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

KOLOR 7BLIZONY DO HBW 42 LIFE 0713 (WG BAUMIT LIFE)

BUDYNEK SASIEDNI UL, DWORCOW
BUDYNEK [SASIEDNI UL. DWORCOWA 7

[—
=

i

— TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY

<] [F

KOLOR ZBLIZONY DO HBW 62 LIFE 0877 (WG BAUMIT LIFE)
— TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
KOLOR 7ZBLIZONY DO HBW 35 LIFE 1042 (WG BAUMIT LIFE)

ELEMENTY ELEWACY

W_E§

I

T

WITRYNY LOKALI USLUGOWYCH
KASETONY REKLAMOWE
RYNNA

RURA SPUSTOWA
SKRZYNKA TECHNICZNA

AGREGAT KLIMATYZACJI
KRATKA / RURA WENTYLACYJNA

I

|

|

1 OPRAWA OSWIETLENIOWA

| ZABEZPIECZENIA OTWOROWANIA (KRATY/BRAMY)
|

| KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJACA SCHODY
| ZEWNE TRZNE

| ZADASZENIE STREFY WEJSCIA / SCHODOW
| ELEMENTY WSPORCZE — MASZTY, HAKI,

| UCHWYTY, ITP

| ANKRA
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~ RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA,
WSZELKIE NIESCISEOSCI UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM.
NA RYSUNKACH ZAZNACZONO GYOWNE ELEMENTY

| ROZWAZANIA MATERIALOWE ELEWACUL.

NIEOZNACZONE ELEMENTY NALEZY ROZPATRYWAC JAKO
TOZSAME Z OZNACZONYMI.

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
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